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Rahmenlichtschranken  |  Frame light barriers

Technische Daten (typ.)	 Technical data (typ.)

Funktionsprinzip	 Operating principle

Sendelicht	 Emitted light

Aktive Zone	 Active zone

Betriebsspannung	 Service voltage

Ausgang	 Output

Eigenstromaufnahme	 Internal power consumption

Spannungsfall	 Voltage drop

Ansprech-/Abfallzeit	 Response-/fall-time

Impulsverlängerung	 Pulse stretching

Auflösung	 Resolution

Umgebungstemperatur	 Ambient temperature

Fremdlichtsicherheit	 Ambient light immunity

Isolationsspannungsfestigkeit	 Insulation voltage endurance

Schutzart	 Protection class

Gehäusematerial	 Casing material

Bestelltabelle	 Purchase order table

Ausgang	 Output

pnp	 pnp

npn	 npn

Zählermodul mit Resetfunktion	 Counting module with reset function

Anschlusskabel (sep. Datenblatt)	 Connecting cable (sep. data-sheet)

OGWSD 25 ...	Reflexionshemmende abnehm-        
bare Traverse

	Variables Arbeitsprinzip: 
dynamisch oder statisch

	Robustes Metallgehäuse
	Einfache Montage
	Empfindlichkeitseinstellung
	Impulsverlängerung einstellbar
	Hohe Auflösung
	Kurze Ansprechzeit

	Reflection-resisting removable 
crossbar

	Variable operating principle: 
dynamic or static

	Robust metal casing
	Easy mounting
	Sensitivity adjustment
	Pulse stretching adjustable
	High resolution
	Short response time

BN = Braun / brown
BK = Schwarz / black
BU = Blau / blue
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52

+20 °C, 24 V DC

dynamisch-statisch umschaltbar / dynamic-static switchable

infrarot 880 nm getaktet / infrared 880 nm clocked

25 x 23 mm

10 ... 35 V DC

200 mA, NO/NC umschaltbar / switchable

< 25 mA

< 2,0 V

0,1 ms / 0,1 ... 150 ms

0,1 ... 150 ms

Ø 0,7 mm (dynamisch / dynamic)

Ø 1 mm (statisch / static)

0 ... +60 °C

> 30.000 Lux

500 V

IP 67

Aluminium, schwarz eloxiert / aluminium, black anodized

Typ / Model

OGWSD 25 P3K-TSSL

OGWSD 25 N3K-TSSL

ZRx ... (siehe Datenblatt / see data-sheet D 105 ...)

TK ...

BN

BK

BU

1

4

3

S
pnp

npn

mm (typ.)CAD � www.di-soric.de

Anschlussschema
Connection diagram
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dynamisch-statisch umschaltbar / dynamic-static switchable

infrarot 880 nm getaktet / infrared 880 nm clocked

40 x 49 mm

18 ... 35 V DC

200 mA, NO/NC umschaltbar / switchable

< 30 mA

< 2,5 V

0,1 ms / 0,1 ... 150 ms

0,1 ... 150 ms

Ø 0,7 mm (dynamisch / dynamic)

Ø 1 mm (statisch / static)

0 ... +60 °C

> 20.000 Lux

500 V

IP 67

Aluminium, schwarz eloxiert / aluminium, black anodized

Typ / Model

OGWSD V 4055 P3K-TSSL

OGWSD V 4055 N3K-TSSL

ZRx ... (siehe Datenblatt / see data-sheet D 105 ...)

TK ...

OGWSD V 4055 ...
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	Reflexionshemmende abnehm-        
bare Traverse

	Prallschutz an den Optiken
	Variables Arbeitsprinzip: 
dynamisch oder statisch

	Optik-Freiblaseinrichtung
	Empfindlichkeitseinstellung
	Impulsverlängerung einstellbar
	Hohe Auflösung
	Kurze Ansprechzeit

	Reflection-resisting removable 
crossbar

	Baffle protection at the optics
	Variable operating principle: 
dynamic or static

	Air nozzle for the optics
	Sensitivity adjustment
	Pulse stretching adjustable
	High resolution
	Short response time

mm (typ.)CAD � www.di-soric.de

Anschlussschema
Connection diagram

BN = Braun / brown
BK = Schwarz / black
BU = Blau / blue
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Rahmenlichtschranken  |  Frame light barriers

OGWSD 4055 ...

Technische Daten (typ.)	 Technical data (typ.)

Funktionsprinzip	 Operating principle

Sendelicht	 Emitted light

Aktive Zone	 Active zone

Betriebsspannung	 Service voltage

Ausgang	 Output

Eigenstromaufnahme	 Internal power consumption

Spannungsfall	 Voltage drop

Ansprech-/Abfallzeit	 Response-/fall-time

Impulsverlängerung	 Pulse stretching

Auflösung	 Resolution

Umgebungstemperatur	 Ambient temperature

Fremdlichtsicherheit	 Ambient light immunity

Isolationsspannungsfestigkeit	 Insulation voltage endurance

Schutzart	 Protection class

Gehäusematerial	 Casing material

Bestelltabelle	 Purchase order table

Ausgang	 Output

pnp	 pnp

npn	 npn

Zählermodul mit Resetfunktion	 Counting module with reset function

Anschlusskabel (sep. Datenblatt)	 Connecting cable (sep. data-sheet)

+20 °C, 24 V DC

dynamisch-statisch umschaltbar / dynamic-static switchable

infrarot 880 nm getaktet / infrared 880 nm clocked

40 x 49 mm

18 ... 35 V DC

200 mA, NO/NC umschaltbar / switchable

< 30 mA

< 2,5 V

0,1 ms / 0,1 ... 150 ms

0,1 ... 150 ms

Ø 0,7 mm (dynamisch / dynamic)

Ø 1 mm (statisch / static)

0 ... +60 °C

> 20.000 Lux

500 V

IP 67

Aluminium, schwarz eloxiert / aluminium, black anodized

Typ / Model

OGWSD 4055 P3K-TSSL

OGWSD 4055 N3K-TSSL

ZRx ... (siehe Datenblatt / see data-sheet D 105 ...)

TK ...
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	Reflexionshemmende abnehm-        
bare Traverse

	Prallschutz an den Optiken
	Variables Arbeitsprinzip: 
dynamisch oder statisch

	Optik-Freiblaseinrichtung
	Empfindlichkeitseinstellung
	Impulsverlängerung einstellbar
	Hohe Auflösung
	Kurze Ansprechzeit

	Reflection-resisting removable 
crossbar

	Baffle protection at the optics
	Variable operating principle: 
dynamic or static

	Air nozzle for the optics
	Sensitivity adjustment
	Pulse stretching adjustable
	High resolution
	Short response time

mm (typ.)CAD � www.di-soric.de

Anschlussschema
Connection diagram

BN = Braun / brown
BK = Schwarz / black
BU = Blau / blue
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OGWSD 70 ...

dynamisch-statisch umschaltbar / dynamic-static switchable

infrarot 880 nm getaktet / infrared 880 nm clocked

70 x 62 mm

18 ... 35 V DC

200 mA, NO/NC umschaltbar / switchable

< 30 mA

< 2,5 V

0,1 ms / 0,1 ... 150 ms

0,1 ... 150 ms

Ø 1,5 mm (dynamisch / dynamic)

Ø 2 mm (statisch / static)

0 ... +60 °C

> 20.000 Lux

500 V

IP 67

Aluminium, schwarz eloxiert / aluminium, black anodized

Typ / Model

OGWSD 70 P3K-TSSL

OGWSD 70 N3K-TSSL

ZRx ... (siehe Datenblatt / see data-sheet D 105 ...)

TK ...
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M8x1
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Rahmenlichtschranken  |  Frame light barriers

OGWSD 100 ...

Technische Daten (typ.)	 Technical data (typ.)

Funktionsprinzip	 Operating principle

Sendelicht	 Emitted light

Aktive Zone	 Active zone

Betriebsspannung	 Service voltage

Ausgang	 Output

Eigenstromaufnahme	 Internal power consumption

Spannungsfall	 Voltage drop

Ansprech-/Abfallzeit	 Response-/fall-time

Impulsverlängerung	 Pulse stretching

Auflösung	 Resolution

Umgebungstemperatur	 Ambient temperature

Fremdlichtsicherheit	 Ambient light immunity

Isolationsspannungsfestigkeit	 Insulation voltage endurance

Schutzart	 Protection class

Gehäusematerial	 Casing material

Bestelltabelle	 Purchase order table

Ausgang	 Output

pnp	 pnp

npn	 npn

Zählermodul mit Resetfunktion	 Counting module with reset function

Anschlusskabel (sep. Datenblatt)	 Connecting cable (sep. data-sheet)

+20 °C, 24 V DC

dynamisch-statisch umschaltbar / dynamic-static switchable

infrarot 880 nm getaktet / infrared 880 nm clocked

100 x 92 mm

18 ... 35 V DC

200 mA, NO/NC umschaltbar / switchable

< 35 mA

< 2,5 V

0,1 ms / 0,1 ... 150 ms

0,1 ... 150 ms

Ø 2,5 mm (dynamisch / dynamic)

Ø 3 mm (statisch / static)

0 ... +60 °C

> 20.000 Lux

500 V

IP 67

Aluminium, schwarz eloxiert / aluminium, black anodized

Typ / Model

OGWSD 100 P3K-TSSL

OGWSD 100 N3K-TSSL

ZRx ... (siehe Datenblatt / see data-sheet D 105 ...)

TK ...
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	Reflexionshemmende abnehm-        
bare Traverse

	Prallschutz an den Optiken
	Variables Arbeitsprinzip: 
dynamisch oder statisch

	Optik-Freiblaseinrichtung
	Empfindlichkeitseinstellung
	Impulsverlängerung einstellbar
	Hohe Auflösung
	Kurze Ansprechzeit

	Reflection-resisting removable 
crossbar

	Baffle protection at the optics
	Variable operating principle: 
dynamic or static

	Air nozzle for the optics
	Sensitivity adjustment
	Pulse stretching adjustable
	High resolution
	Short response time

mm (typ.)CAD � www.di-soric.de

Anschlussschema
Connection diagram

BN = Braun / brown
BK = Schwarz / black
BU = Blau / blue
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OGWSD 150 ...

dynamisch-statisch umschaltbar / dynamic-static switchable

infrarot 880 nm getaktet / infrared 880 nm clocked

150 x 142 mm

18 ... 35 V DC

200 mA, NO/NC umschaltbar / switchable

< 45 mA

< 2,5 V

0,1 ms / 0,1 ... 150 ms

0,1 ... 150 ms

Ø 3 mm (dynamisch / dynamic)

Ø 5 mm (statisch / static)

0 ... +60 °C

> 20.000 Lux

500 V

IP 67

Aluminium, schwarz eloxiert / aluminium, black anodized

Typ / Model

OGWSD 150 P3K-TSSL

OGWSD 150 N3K-TSSL

ZRx ... (siehe Datenblatt / see data-sheet D 105 ...)

TK ...
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mm (typ.)CAD � www.di-soric.de
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Rahmenlichtschranken  |  Frame light barriers

Technische Daten (typ.)	 Technical data (typ.)

Funktionsprinzip	 Operating principle

Sendelicht	 Emitted light

Aktive Zone	 Active zone

Betriebsspannung	 Service voltage

Ausgang	 Output

Eigenstromaufnahme	 Internal power consumption

Spannungsfall	 Voltage drop

Ansprech-/Abfallzeit	 Response-/fall-time

Impulsverlängerung	 Pulse stretching

Auflösung	 Resolution

Umgebungstemperatur	 Ambient temperature

Fremdlichtsicherheit	 Ambient light immunity

Isolationsspannungsfestigkeit	 Insulation voltage endurance

Schutzart	 Protection class

Gehäusematerial	 Casing material

Bestelltabelle	 Purchase order table

Ausgang	 Output

pnp	 pnp

npn	 npn

Zählermodul mit Resetfunktion	 Counting module with reset function

Anschlusskabel (sep. Datenblatt)	 Connecting cable (sep. data-sheet)

OGWSD 250 ...

+20 °C, 24 V DC

dynamisch-statisch umschaltbar / dynamic-static switchable

infrarot 880 nm getaktet / infrared 880 nm clocked

250 x 242 mm

22 ... 26 V DC

200 mA, NO/NC umschaltbar / switchable

< 45 mA

< 2,5 V

0,1 ms / 0,1 ... 150 ms

0,1 ... 150 ms

Ø 5 mm (dynamisch / dynamic)

Ø 8 mm (statisch / static)

0 ... +60 °C

> 10.000 Lux

500 V

IP 67

Aluminium, schwarz eloxiert / aluminium, black anodized

Typ / Model

OGWSD 250 P3K-TSSL

OGWSD 250 N3K-TSSL

ZRx ... (siehe Datenblatt / see data-sheet D 105 ...)

TK ...
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	Reflexionshemmende abnehm-        
bare Traverse

	Prallschutz an den Optiken
	Variables Arbeitsprinzip: 
dynamisch oder statisch

	Optik-Freiblaseinrichtung
	Empfindlichkeitseinstellung
	Impulsverlängerung einstellbar
	Hohe Auflösung
	Kurze Ansprechzeit

	Reflection-resisting removable 
crossbar

	Baffle protection at the optics
	Variable operating principle: 
dynamic or static

	Air nozzle for the optics
	Sensitivity adjustment
	Pulse stretching adjustable
	High resolution
	Short response time

mm (typ.)CAD � www.di-soric.de

Anschlussschema
Connection diagram

BN = Braun / brown
BK = Schwarz / black
BU = Blau / blue
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OGWSD 300 ...
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75

35 45
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cross movablebar re

dynamisch-statisch umschaltbar / dynamic-static switchable

infrarot 880 nm getaktet / infrared 880 nm clocked

300  x 397,5 mm

22 ... 26 V DC

200 mA, NO/NC umschaltbar / switchable

< 50 mA

< 2,5 V

0,1 ms / 0,1 ... 150 ms

0,1 ... 150 ms

Ø 5 mm (dynamisch / dynamic)

Ø 10 mm (statisch / static)

0 ... +60 °C

> 8.000 Lux

500 V

IP 67

Aluminium, schwarz eloxiert / aluminium, black anodized

Typ / Model

OGWSD 300 P3K-TSSL

OGWSD 300 N3K-TSSL

ZRx ... (siehe Datenblatt / see data-sheet D 105 ...)

TK ...

mm (typ.)CAD � www.di-soric.de
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Produktprogramm

Lighting
Photoelectric sensors
Contrast diffuse sensors 
Fibre-optic cables/- amplifi ers
Light curtains
Safety light curtains
Fork light barriers 
Angled light barriers
Frame light barriers 
Ring light barriers 

Colour and 
surface sensors
Proximity switches
Cylinder sensors
Ring- and tube sensors
Label sensors
Ultrasonic sensors
Contact sensors
Movement sensors
Distance sensors 
Accessories 

Product program

Beleuchtungen
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichtleitkabel/- Verstärker
Lichtgitter
Sicherheitslichtgitter
Gabellichtschranken
Winkellichtschranken
Rahmenlichtschranken
Ringlichtschranken
Kamerasensoren
Farb- und 
Oberfl ächensensoren
Näherungsschalter
Zylindersensoren
Ring- und Schlauchsensoren
Etikettensensoren
Ultraschallsensoren
Kontaktsensoren
Bewegungssensoren
Abstandssensoren
Zubehör

Europa 
Asien
Australien
Nordamerika 
Südamerika 
Afrika

Süddeutschland
South Germany

di-el
Industrie-electronic GmbH 
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Telefon: +49 (0) 71 81 / 98 78 - 0
Telefax:  +49 (0) 71 81 / 98 78 - 178
E-Mail:  info@di-el.de
Internet: www.di-el.de

di-soric
Industrie-electronic GmbH & Co. KG 
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Telefon:  +49 (0) 71 81 / 98 79 - 0
Telefax:  +49 (0) 71 81 / 98 79 - 179
E-Mail:  info@di-soric.de
Internet: www.di-soric.de


